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型式
部品名

●適用空気量は、浄化槽メーカーの機種・処理方法により異なる場合があります。ご使用中のブロアの空気量をご確認ください。

※1) シリンダ部分を交換する時のみ必要となります。　※2) LAMについては、補修部品交換時に必要となります。

※1 ※2※1LA-60B用

メドーブロワ®部品一覧表

組み立て治具一覧表

メドーブロワ®仕様一覧表

LA-28B 
LA-30 
LA-30C 
LA-40C
LA-30E
LA-40E 
LA-35B 
LA-40 
LA-45B/LA-45C 
LA-60A/LA-60B 
LA-80E 
LAA-80 
LA-60E
LA-80 
LA-80A/LA-80B 
LAG-80 
LAG-80B
LAG-80E
LA-100 
LA-120 
LAM-150 
LAM-200

ケーシング
(フロントシリンダ)

共　通
(LB03184)
#78349

共　通
(LB02369)
#70767

共　通
(LB03937)
#78572

共　通 (LB03937)
※2枚使用

共　通
(LB03778) #36192

共　通
(LB03184)
#78349

共　通
(LB01415) #67143

共　通 (LB02369)
※2枚使用

共　通
(LB02443)
#36442

(LB07815)

専用 (LB07227) #19543

ケーシング
(リアシリンダ)

エレメント
(1パック10枚入り) 定期補修部品

共　通　機　種

型　式

LA-30C

LA-40C

LA-45C

LA-60E

LA-80E

LAG-80E

LAA-80

LA-100

LA-120

LAM-150

LAM-200

MVU-AO

定格圧力（kPa）

11

11

11

15

15

15

15

18

18

20

20

̶

使用圧力範囲（kPa）

5～15

5～15

5～15

10～20

10～20

10～20

10～20

10～23

10～23

10～25

10～25

5～30

吐出空気量（L/min）

30

40

45

60

80

80

80

100

120

150

200

̶

単独浄化槽

5～10人槽

5～10人槽

5～10人槽

16～21人槽

28～50人槽

̶

28～50人槽

̶

̶

̶

̶

̶

小型合併浄化槽

̶

̶

̶

5～6人槽

6～8人槽

6～8人槽

6～8人槽

8～10人槽

8～10人槽

16～18人槽

21～25人槽

̶

LAM-150用

共　通
(LB04151) #52020

共　通
(LB07934) #47896

共　通
(LB03517)
#77857

共　通
(LB03519)
#77856

共通 (LB01285) #86584
※LA-35A 廃番

共　通
(LB09230)
#70583

※LA-28A 廃番

専用(LB07816) #44543

専用 (LB09096-1) #68199

専用 (LB07342) #28048

LA-100用

専用 (LB03514) #78038

仕様・部品一覧表・組み立て治具一覧表仕様・部品一覧表・組み立て治具一覧表

LA-28A, LA-28B, LA-35B, LA-40, LA-45B, LA-45C, 
LA-60, LA-80, LA-30, LA-30C, LA-40C, LA-30E, LA-40E

LA-60A, LA-60E, LA-80A, LA-80B, LA-80E, 
LAA-80, LAG-80, LAG-80B, LAG-80E

1本使用 2本使用 3本使用

LA-120
LAM-200

専用部品のため
修理預かり対応


