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型　　式

電　　源

     定格消費電力
     定格電流
     無負荷回転速度
マグネット消費電力
     最大穴径

     最大板厚

最大ストローク長
マグネット最大磁力
マグネット寸法
キャブタイヤコード
本体質量
送り方式
カタログページ

穴
あ
け
能
力

電
気
ド
リ
ル

ジェットブローチ
ワンタッチタイプ

穴径
板厚
穴径
板厚

ハイブローチ 
ワンタッチタイプ

W
A

min-1

W
mm

mm

mm
mm
mm
mm
mm

N(kgf)
mm

m
kg

A-3000

AC100V
50/60Hz
680
7.0
700
34

AR-3000

AC100V
50/60Hz
680
7.0
700
34

LO-3000A

AC100V
50/60Hz
750
7.9
1100
35

LO-3550A

AC100V
50/60Hz
750
7.9
950
35

CLO-2725/
CLO-2725(NN)
リチウムイオン
電池DC36V

820

全シリーズ
®

φ27

25 35 50

φ35

35 35

φ30φ30φ30

φ11.5～φ27
6～25

40
5500(561)

65(幅)×145(長さ)
-

   9.0※1/8.3※4
手動
4

φ11.5～φ30
6～35

58 
5500(561)

65(幅)×145(長さ)
5

   8.2 ※2
手動
7

φ11.5～φ35
6～50

80
5500(561)

65(幅)×145(長さ)
5

   8.8 ※3
手動
7

φ17.5～φ30
9～35

φ14～φ30
9～25
87

7056(720)
92(幅)×172(長さ)

5
14
手動
12

φ17.5～φ30
9～35

φ14～φ30
9～25
87.5

7056(720)
92(幅)×172(長さ)

5
16
手動
12

※1：電池パック・送りハンドル含む  ※2：電源コード含まず  ※3：電源コード・送りハンドル含まず  ※4：送りハンドル含む

型　　式

電　　源

     定格消費電力
     定格電流
     無負荷回転速度

マグネット消費電力
     最大穴径

     最大板厚

最大ストローク長
マグネット最大磁力
マグネット寸法
キャブタイヤコード
本体質量
送り方式
カタログページ

穴
あ
け
能
力

電
気
ド
リ
ル

ジェットブローチ
ワンタッチタイプ

穴径
板厚
穴径
板厚
穴径
板厚

ジェットブローチ

ツイストドリル

ハイブローチ 
ワンタッチタイプ

W
A

min-1

W
mm

mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

N(kgf)
mm

m
kg

QA-4000

AC100V
50/60Hz

7.0(100V)

50(100V)

680

750

AC200V
50/60Hz

3.5(200V)

46(200V)

QA-6500

AC200V
50/60Hz
1010
5.2

400/750
2段変速
75

A-5500

AC100V
50/60Hz
970
10.0

520

40

ARA-100A

AC200V
50/60Hz
1800
9.0

110～210/330～660
2段変速
80

AC100V
50/60Hz
950
10.0

870

25

AW-3500

φ100φ65

50 7575 50 35

φ40φ55 φ35

φ17.5～φ55
9～75

φ17.5～φ35
9～25

105
10000(1020)
86(幅)×170(長さ)

5
17.5
手動
12

φ14～φ35
9～50

最大φ13
130

9000(920)
99(幅)×177(長さ)

5
13
手動
11

φ17.5～φ40
9～35

φ14～φ18
9～25

75
6664(680)

82(幅)×172(長さ)
5
18.5
全自動
10

φ17.5～φ65
9～50

φ18～φ35
9～25

88
9800(1000)

100(幅)×200(長さ)
5
26
全自動
10

φ17.5～φ65
13～75

φ50～φ100
13～75

φ17.5～φ35
13～25
最大φ32
296

17000(1733)
110(幅)×220(長さ)

5
30
手動
6






